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Elektromeérove rozvadéce pro primeé meéreni REV10

Pouziti:

Oceloplechové elektromérové rozvadéte fady REV slouZi k csazeni jedno a tfifazovych elektromarl s hLa\mim jisti¢em
16A/B a jednofazovym jisticem 2A pro spinani HDO a jsou uréeny pro zazdéni do venkovnich pilifli a pevné zdi.
Vyznatuji se odolnou povrchovou Upravou, kvalitnim zpracovanim a snadnou a rychlou montazi.

Parametry:
Jmenovity kmitocet 50 .. 60 Hz
Kryti IP43 (IP54 s narazecim nebo lepenym tésnénim)
Mechanicka odolnost IK10
Trida ochrany I
Certifikace CSN EN 62208, Protokol &.: 305512-01/01 ze dne 27.2.2014
Prostory Venkovni
Ram, dvefe Pozinkovany plech 1 mm, strukturni praskova barva RAL9003, RAL7035
Na pfani: nerezovy plech 1 mm, praskova barva RAL9003, RAL7035
Barva QOdolna strukturni praskova barva RAL9003 (bila), RAL7035 (Seda), popf. na piani
dle vzorniku RAL
Uzaviraci systém Kvalitni zavésy a uzavéry
Standardneé klicka ¢tythran (na pfani vSechny dostupné typy)
Montazni vana Pozinkovany plech 1 mm
Vystupni svorky Pro priiez vodi¢d 10mm?
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Technicka specifikace:

ASV.REV.10.001.9003

Jznatent ASV.REV.10.001.7035
Pouziti jednotarifovy odbér
Uréeno pro : PRE / CEZ / EON

3x400/230V 50Hz, maximalnf

J ité hod S
mENeVitshodney hodnota hlavniho jistite 63A

Max. vnitini ztratovy vykon 54W

Vnéj3i rozméry (vx 3 x h) 772 %382 x218 mm

Otvor pro zazdéni 725 x 335 mm



