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Die folgende Liste gibt Auskunft über 
die  Beständigkeit der sachgemäß her-
gestellten CEMO GFK-Auffangwannen 
aus glasfaserverstärkten Polyesterharz 
gegenüber verschiedenen Medien 
bei Raumtemperatur (kurzzeitig 
höhere Temperaturen, z. B. durch 
Sonneneinstrahlung bei Aufstellung im 
Freien haben keinen negativen Einfluß). 
Höhere Dauertemperaturen können die 
Beständigkeit herabsetzen.
Die Aussage „beständig“ bedeutet, 

dass die Auffangwanne für mindestens
3 Monate gegen das aufzunehmende 
Lagergut dicht und statisch tragfähig ist.

Zeichen:
+ = Standardharz ist beständig
O = Sonderharz ist beständig 
– = CEMO GFK-Auffangwannen  
  sind nicht beständig
w.L. = wässrige Lösung
S = Sammelbegriff für verschiedene  
  Stoffe

X = giftig nach Gefahrstoff-Verord- 
  nung, kennzeichnungspflichtig 
ü =  Überwachungsbedürftiger Abfall,  

getrenntes Sammeln, Entsor- 
gungsnachweis erforderlich

* = Brennbare Flüssigkeiten der  
  Gefahrklasse AI, AII bzw. B, 
  d. h. Flammpunkt ≤ 55°C

Bitte prüfen Sie anhand der Zulassung, 
ob Ihre Auffangwanne dafür zugelassen 
ist.
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