Kreslo:

NONSTOP LINE: 247 (AIR)

Mechanika Synchro Dynamic Hard

Montazni postup :

. vybaleni vSech komponent( z kartonové krabice
. nasunuti kolecek do spodnich otvor( v kFizi

. nasazeni vzduchového pistu do stfedu kfize

. nasazeni krytu pistu na vzduchovy pist

. nasazeni korpusu mechanikou na pist

. hopsavé zatizeni kresla

. vyzkouseni funkcnosti ovladacich prvki a jejich
nastaveni podle téchto pravidel:
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a) packa pod sedakem vpravo — pridrzeni packy v horni
poloze umozZni nastaveni vysky seddku smérem nahoru

¢i dold. Pusténim packy dojde k zafixovani zvolené vys-

ky.

b) packa pod seddakem vlevo — pritdhnutim packy smé-
rem nahoru dojde k uvolnéni mechanismu, coz umozni
synchronni nastaveni sklonu zadové opérky a sedaku

v jedenacti polohach. Pozadovanou polohu zafixujeme
pohybem packy smérem dold.

c) nastaveni bederni opory (u varianty AIR) - nafouknu-
tim nebo vypusténim vzduchového vaku v bederni ¢asti
zadové opérky, a to stiskem nebo uvolnénim vzducho-
vého baldnku umisténého pod sedakem vpravo

Sefizeni mechaniky:

Vzdy je nutné bezestupriové nastavit silu pfitlaku zado-
vé opérky podle vahy téla, a to povysunutim packy pod
sedakem vpravo a otacenim kolem své osy po/proti
sméru hodinovych rucic¢ek. Pokud kieslo setizené pro
nizsi vahu sediciho bude pouzivat bez pfedchoziho se-
fizeni osoba tézsi, bude dochazet k pfilis rychlému za-
klonu se zadnim narazem, coz muze poskodit celou
mechaniku.

Seznam komponentti:

1 - kfiz nosny pétiramenny

2 - kolecka 5 ks

3 - pist vzduchovy

4 - kryt pistu

5 — korpus (mechanika, sedak, zddova opérka,
podrucky)



Navod k cisténi vyrobku:
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vSechny kovové i plastové dily lze Cistit jen
vodou se saponaty, k oZiveni plastli lze pouzit
renovacni spray urceny pro pfistrojové desky
interiért automobil(.

Calounéni latkové lze Cistit jen jemnym
Samponovanim. Nelze  pouzivat Zadna
rozpoustédla ani praci prasky.

hygienické navleky ( 100% Polyester) Ize prat v
pracce pfi max. teploté 30 °C
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UPOZORNENI:

kresla jsou urcena vyhradné k sezeni

model 247NS je uréen pro vicesménny provoz

na otocna kresla nikdy nestoupejte, hrozi
nebezpedi Urazu!

béhem pouZivani kfesel je nutné obcas
dotahnout vSechny Srouby (4x mechanika, 2x
drzdk zad, 8x podrucky, které se vlivem
mechanickych razd, sesychanim drevénych ¢asti
kfesel a calounéni uvolnuji. Frekvence
dotahovani: 1 mésic po zahdjeni uzivani, potom
kazdé 2 mésice

béhem zaruky se velmi doporucuje objednat
odborné prohlidky vyrobcem (vhodné objednat
30 dnl predem na e-mail prodavajiciho):

- 1. prohlidka po 12 mésicich od data prodeje

- dalsi vidy po 12 mésicich od prohlidky minulé

Cena 500,- K¢ + skutecné ndklady na pfepravu
montéra k uzivateli nebo na prepravu kresla k vyrobci
a zpét, vidy podle predchozi dohody.

podminkou zaruky je neodkladné nahlaseni
zavady prodavajicimu, ktera se na kieslech
objevi mezi garan¢nimi prohlidkami.

Vseobecné zarucni podminky
zidli MAYER :

Gratulujeme Vam k zakoupeni kvalitniho kfesla zn. MAYER. Byl

vyroben s nejvétsi peclivosti a pred odeslanim zkontrolovan ve

vyrobnim zdvodé. Vyrobek je konstruovan pouze pro sezeni

(ne pro stani), vyrobek je urcen pro vicesménné provozy. Na

vySe uvedeny vyrobek poskytuje vyrobce prodlouzenou zaruku

36 / u G5 60 mésich, a to i véetné ¢alounéni zafazenych do

skupiny 24. Vyrobce neodpovida za:

O poskozeni zplsobené nespravnou montazi nebo neoprav-
nénym zasahovanim do jednotlivych ¢asti vyrobku

O poskozeni zplsobené nedotahovanim Sroubl

O poskozeni zplsobené vodou, znecisténim nebo nevhod-
nym ¢isténim

QO mechanické poskozeni ¢alounéni

O nadmérné opotiebeni zplisobené nebéinym uZivanim
( zvySeny prach, Spina, ...)

QO mechanicka poskozeni narazem

QO mechanickd poskozeni nadmérnym zatézovanim ( vaha
sediciho nad 150 kg )

QO pohledové vady nenahldsené pisemné do 3 dnl po pre-
vzeti

Q vyblednuti potahu vlivem nadmérného vystaveni slunci

O mirné vytaZeni potahovych textilii, koZzenek a kGiZze a drob-
né rozdily ve struktufe a zabarveni pfirodnich materiald
(dfevo a klze)

O poskozeni zplsobené zvifaty (domacimi mazlicky)

Pfi pfipadné reklamaci je nutné predlozit fakturu o zakoupeni
vyrobku.

V pfipadé reklamace se prosim obratte na prodejce zn.
MAVYER, u kterého jste vyrobek zakoupili. Prodejce je povinen
vyrobci pisemné nahlasit :

- Cislo faktury vyrobce

- ¢islo reklamovaného modelu

- podrobny popis zavady

- Cislo nalepky vystupni kontroly

- kontaktni osobu pro dohodnuti postupu

NONSTOP LINE
247NS

Navod k montazi a
pouzivani c. 9b

Zarucni podminky

Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za projevenou duiveéru pfi

koupi tohoto zboZi a pevné vérime, zZe ji
nezklameme.

Prejeme dlouhodobé uzivani Vami zakoupe-
ného zbozi k Vasi plné spokojenosti.

Vyrobce



