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NÁVOD PRO ZAZDÌNÍ TREZORÙ DO ZDI 

Pøed první manipulací s trezorem si prosím pozornì prostudujte tento návod. 

 
 
 
Stìnové trezory, které jsou svým provedením urèeny pro zabudování do zdi, jsou vhodné 
pro ukládání penìžních hotovostí, cenností, dokladù, zbraní a jiných pøedmìtù, které 
musí být bezpeènì uschovány.  
 
 
 
Aby byly splnìny podmínky bezpeènosti, je nutné pøi zazdívání dodržet následující 
pokyny: 
 
 

1) Pro zaruèení bezpeèné ochrany uschovaných hodnot musí být trezor zazdìn tak, 
aby byl ze všech stran vèetnì zadní stìny chránìn betonovou vrstvou, jejíž 
minimální tlouš�ka musí být 100 mm. 

2) Betonovou vrstvu doporuèujeme proložit ocelovou armaturou. Trezor musí být 
zazdìn v linii se zdí (nesmí pøesahovat, nebo být pod úrovní omítky). 

3) Pro zabudování do zdi použijte kvalitní vysokopevnostní beton o minimální 
pevnosti 30 MPa. 

4) Doporuèujeme použít hustìjší betonovou smìs, aby nedocházelo k prùniku této 
smìsi do oblasti krytek závor a spojù plechù, pøípadnì tyto vhodným zpùsobem 
utìsnìte (napøíklad lepící páskou, silikonem). 

5) Po zabetonování nechejte 2 dny trezor uzavøen, aby nedošlo k vychýlení 
usazeného trezoru. Poté trezor otevøete a ponechejte po dobu min. 14 dnù 
otevøen z dùvodu odvìtrání vlhkosti z betonové smìsi. Zamezíte tím vzniku rzí a 
nebudou problémy s otevøením trezoru. 

6) Pokud je trezor zabudován do zdi mezi dvì místnosti s rozdílem teplot, 
doporuèujeme trezor izolovat. Pøedejde se tak vytvoøení rosného bodu uvnitø 
trezoru. 

 
 
UPOZORNÌNÍ: Výrobce neruèí za škody vzniklé v dùsledku nedodržení návodu k 
zazdìní a ani za poškození dokumentù vlhkostí v pøípadì vzniku rosného bodu. 
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